Staatliche Feuerwehrschule

Regensburg

Beladeliste fiir KdoW
nach DIN 14507, Teil 5, Ausgabe 03/2008

Tabelle 1 Standardbeladung

Feuerwehr: .....ccciviinrieeecesene e eneeeees
Standort: ... ————

Gruppe

Gegenstand

nach

vorhan-
den

Schutzkleidung und Schutzgerat

Warnkleidung (Weste)

DIN EN 471

Pressluftatmer, ohne Atemanschluss (in der fir die
Feuerwehr anerkannten Ausfihrung)

DIN EN 137

Atemanschluss (Vollmaske; in der fiir die Feuerwehr
anerkannten Ausflihrung) Klasse 3

DIN EN 136

Kombinationsfilter A2B2E2K2P3

DIN EN 141

Loéschgerit

Tragbarer Feuerléscher mit einer Leistungsklasse min.

55 A — 233 B, mit Kfz-Halterung

DINEN 3
(alle Teile)

Sanitats- und Wiederbelebungsgerat

Verbandkasten K

DIN 14142

Krankenhausdecke, etwas 1900 mm x 1400 mm in
Schutzhille

Beleuchtungs-, und Signal- und Fernmeldegerat

explosionsgeschitzte Einsatzleuchte oder

DIN V 14649

Handscheinwerfer Ex-100

DIN 14642

Warndreieck nach StVZO

Winkerkelle, beidseitig rot leuchtend (Anhaltestab)

2-m-Handfunkgerat nach TR BOS

Handwerkzeug und Messgerat

Fernglas, mindestens 8 x 50

Digitaler Fotoapparat

Sondergerat

Handelstibliches Abschleppseil entsprechend der zul.
Fahrzeugmasse

Funktionswesten zur Kennzeichnung der
FUhrungsfunktion

Diverse Hilfsmittel fir den Einsatzleiter

Gurtmesser

Nothammer

Erlauterungen:
% entsprechend der Anzahl der Sitzplatze
®ist im Fahrgestellzubehér enthalten.
¢ Zusammenstellung nach ortl. Belangen

Die vollstéandige und normgerechte Beladung wird bestatigt:

Ort, Datum Kreisbrandrat / Stadtbrandrat
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